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Método de Prueba de Valor de Propiedades del Material 
Temperatura Mínima de Contracción 125°C - 
Densidad 1 g/cm3   +/-10% IEC 60684-2 / ASTM D-1505 
Absorción de Agua <0.5% ISO 37 /ASTM D-570 
Resistencia a la Tracción >15 MPaIEC 60684-2 /ASTM D-412 
Elongación Final >300%IEC 60684-2 /ASTM D-412 
Flexibilidad a Baja Temperatura Sin agrietamiento después de 4h a -40°C IEC 60684-2
Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (1200C durante 500hrs) >10 
MPaIEC 60684-2 / ASTM D-412 
Elongación Final después del envejecimiento por calor  (1200C durante 500hrs) >100%ISO 
37 / ASTM D-412 
Dureza 43 +/-5 Shore D ISO 868 / ASTM D-2240 
Resistividad de Volumen �1x1014  Ωcm IEC 60093 / ASTM D-229 
Resistencia Dielectrica >20Kv/mmIEC 60243 / ASTM D-149 
Constante Dielectrica >5IEC 60250/ ASTM D-150 

Tubo, Mangas y Componentes de Cinta

RITT está diseñado para todas las aplicaciones de propósito 
general donde no se requiere tubería de pared gruesa o media.  
Las aplicaciones típicas incluyen marcado de cables, codificación de
 colores, aislamiento y revestimiento de arneses ligeros.  

RITTU 

Tipos de Producto:

RITTU 2:1 - Sin revestimiento, Relación de Contracción de 2:1

RITTU 3:1 -  Sin revestimiento, Relación de Contracción de 3:1

RITTA 3:1 -  Revestimiento de adhesivo termofusible, Relación de Contracción de 3:1

RITTA 4:1 -  Revestimiento de adhesivo termofusible, Relación de Contracción de 4:1

ØE I.D. 
Expandido 
(Como se 
suministra) 

ØR I.D. 
Recuperado.

       T Espesor de Pared 
Recuperado = 0.3 a 1.5mm 

Características:

Vida útil ilimitada, Retardante de Llama, Excelente
 resistencia a productos químicos y disolventes, 
Excelentes propiedades eléctricas, Temperatura 
de operación continua: 50°C a 125°C, Disponible 
en longitudes de bobina largas, Varios colores 
disponibles para versiones sin revestimiento, 
Cumple con las especificaciones: IEC 60684-3, 
ENATS 09-11,  RoHS2011/65/EU & 2015/863/EU.
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Código de Producto ØE
Expandido

ØR 
Recuperado

T 
Grosor  
Recuperado

Carrete Estándar
Longitud

mm mm mm +/-20% m 

RITTU 2:1 0.6/0.3 0.6 0.3 0.3 200 
RITTU 2:1 0.8/0.4 0.8 0.4 0.3 200 
RITTU 2:1 1.0/0.5 1.0 0.5 0.3 200 
RITTU 2:1 2.0/1.0 2.0 1.0 0.3 200 
RITTU 2:1 3.0/1.5 3.0 1.5 0.4 200 
RITTU 2:1 4.0/2.0 4.0 2.0 0.5 200 
RITTU 2:1 5.0/2.5 5.0 3.5 0.5 100 
RITTU 2:1 6.0/3.0 6.0 3.0 0.5 100 
RITTU 2:1 7.0/3.5 7.0 3.5 0.5 100 
RITTU 2:1 8.0/4.0 8.0 4.0 0.5 100 
RITTU 2:1 9.0/4.5 9.0 4.5 0.6 100 
RITTU 2:1 10.0/5.0 10.0 5.0 0.6 100 
RITTU 2:1 11.0/5.5 11.0 5.5 0.6 100 
RITTU 2:1 12.0/6.0 12.0 6.0 0.6 100 
RITTU 2:1 13.0/6.5 13.0 6.5 0.7 100 
RITTU 2:1 14.0/7.0 14.0 7.0 0.7 100 
RITTU 2:1 15.0/7.5 15.0 7.5 0.7 100 
RITTU 2:1 16.0/8.0 16.0 8.0 0.7 100 
RITTU 2:1 17/8.5 17.0 8.5 0.7 100 
RITTU 2:1 18.0/9.0 18.0 9.0 0.7 100 
RITTU 2:1 20.0/10.0 20.0 10.0 0.8 100 
RITTU 2:1 22.0/11.0 22.0 11.0 0.8 100 
RITTU 2:1 25.0/12.5 25.0 12.5 0.9 50 
RITTU 2:1 28/14.0 28.0 14.0 0.9 50 
RITTU 2:1 30/15.0 30.0 15.0 1.0 50 
RITTU 2:1 35/17.5 35.0 17.5 1.0 50 
RITTU 2:1 38/19.0 38.0 19.5 1.0 50 
RITTU 2:1 45.0/22.5 45.0 22.5 1.1 25 
RITTU 2:1 50.0/25.0 50.0 25.0 1.2 25 
RITTU 2:1 60.0/30.0 60.0 30.0 1.2 25 
RITTU 2:1 70.0/35.0 70.0 35.0 1.3 25 
RITTU 2:1 80.0/40.0 80.0 40.0 1.3 25 
RITTU 2:1 90.0/45.0 90.0 45.0 1.3 25 
RITTU 2:1 100/50.0 100.0 50.0 1.4 25 
RITTU 2:1 120/60.0 120.0 60.0 1.5 25 

RITTU 2:1 Relación de Contracción - Sin Forro

Opciones de Color: 
BK = Negro 
(estándar) CL = 
Transparente  GY = 
Verde/Amarillo BR = 
Marrón 

BL = Azul 
GR = Gris 
GN = Verde
 RD = Rojo 

Tubería Termocontraíble de Pared Delgada 2:1 Sin Forro

RITTU 2:1 

Y = Amarillo *otros 
colores están disponibles
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Código de Producto ØE
Expandido

ØR 
Recuperado

T 
Grosor  
Recuperado

Carrete Estándar
Longitud

mm mm mm +/-20% m 

RITTU 3:1 1.5/0.5 1.5 0.5 0.3 200 
RITTU 3:1 3.0/1 3.0 1.0 0.4 200 
RITTU 3:1 4.5/1.5 4.5 1.5 0.5 100 
RITTU 3:1 6.0/2 6.0 2.0 0.6 100 
RITTU 3:1 9/3 9.0 3.0 0.7 50 
RITTU 3:1 12/4 12.0 4.0 0.8 50 
RITTU 3:1 15/5 15.0 5.0 0.8 50 
RITTU 3:1 18/6 18.0 6.0 0.9 50 
RITTU 3:1 24/8 24.0 8.0 1.2 25 
RITTU 3:1 28/10 28.0 10.0 1.2 25 
RITTU 3:1 30/10 30.0 10.0 1.25 25 
RITTU 3:1 39/13 39.0 13.0 1.25 25 
RITTU 3:1 50/16 50.0 16.0 1.3 1.22/pc 
RITTU 3:1 60/20 60.0 20.0 1.3 1.22/pc 
RITTU 3:1 70/23 70.0 23.0 1.4 1.22/pc 
RITTU 3:1 80/26 80.0 26.0 1.4 1.22/pc 
RITTU 3:1 90/30 90.0 30.0 1.5 1.22/pc 
RITTU 3:1 100/33 100.0 33.0 1.5 1.22/pc 

Relación de Contracción RITTU 3:1 - Sin Forro La relación de contracción 3:1 
significa que es ideal para formas irregulares con dimensiones muy variadas.

Tubería Termocontraíble de Pared Delgada 3:1 Sin Forro

RITTU 3:1 

Opciones de Color: 
BK = Negro 
(estándar) CL = 
Transparente  GY = 
Verde/Amarillo BR = 
Marrón 

BL = Azul 
GR = Gris 
GN = Verde
 RD = Rojo 

Y = Amarillo *otros 
colores están disponibles
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Código de Producto ØE
Expandido

ØR 
Recuperado

T 
Grosor 
Recuperado

Bobina Estándar
Longitud

mm mm mm +/-20% m 

RITTA 3:1 03/01 3 1 0.5 200 
RITTA 3:1 4.8/1.5 4.8 1.5 0.5 100 
RITTA 3:1 6/2 6 2 0.5 100 
RITTA 3:1 9/3 9 3 0.5 50 
RITTA 3:1 12/04 12 4 0.8 25/1.22pc 
RITTA 3:1 15/5 15 5 0.8 25/1.22pc 
RITTA 3:1 19/06 19 6 0.8 25/1.22pc 
RITTA 3:1 25/08 25 8 1.0 25/1.22pc 
RITTA 3:1 30/10 30 10 1.0 25/1.22pc 
RITTA 3:1 39/13 39 13 1.0 25/1.22pc 

Código de Producto ØE
Expandido

ØR 
Recuperado

T 
Grosor  
Recuperado

Bobina Estándar
Longitud

mm mm mm +/-20% m 

RITTA 4:1 04/01 4 1 0.5 200 
RITTA 4:1 6/1.5 6 1.5 0.5 100 
RITTA 4:1 8/2 8 2 0.5 100 
RITTA 4:1 12/3 12 3 0.6 25/1.22pc 
RITTA 4:1 16/4 16 4 0.8 25/1.22pc 
RITTA 4:1 20/5 20 5 0.8 25/1.22pc 
RITTA 4:1 24/6 24 6 1.0 25/1.22pc 
RITTA 4:1 32/8 32 8 1.0 25/1.22pc 
RITTA 4:1 52/13 52 13 1.0 25/1.22pc 

RITTA 3:1 Relación de Contracción Forrada con Adhesivo Termofusible Para 
aplicaciones que requieren un sellado ambiental hermético a la humedad, el 
adhesivo fluirá durante la contracción y llenará todos los vacíos para formar 
un sello a prueba de agua. 

RITTA 4:1 RITTA 4:1 Relación de Contracción Forrada con 
Adhesivo Termofusible Ideal para aplicaciones con
 formas irregulares o dimensiones muy variables. 

Opciones de Color: 
BK = Negro (estándar)

Opciones de Color: 
BK = Negro (estándar)

Tubería Termocontraíble de Pared Delgada Forrada con Adhesivo

RITTA 3:1 


